
Immer das richtige Klima

Split-Klimageräte – speziell entwickelt für  

private und gewerbliche Anwendungen

Für mehr Lebensqualität



Individuelle Lösungen 
für höchste Ansprüche

Produkt - und Materialqualität, Kühl- und Heizleistung, die allen Ansprü-

chen, sowohl im Komfort- als auch im Industriebereich entsprechen. Ein 

stilvolles Design rundet die Vorzüge der Palette ab. Für unsere Kunden 

heißt das: Sie bekommen bei uns immer das Beste und Modernste aus 

dem Hause AERMEC.
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Der Umwelt zuliebe
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Wandklimageräte  
Serie SLG

Technische Daten

Eigenschaften Full DC-Inverter Split Wandklimagerät

	• Geräuscharmer Betrieb.

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Luftentfeuchtung, 
	 Automatikbetrieb und nur Gebläsebetrieb.

	• Steuerung durch SMART EWP App möglich. 

	• Geeignet für Häuser, Wohnungen, Büros,  
	 Kanzleien und Praxen.

Das elegante und klassische Design der Serie SLG passt sich 
an jede Inneneinrichtung ein. Erhältlich ist die Serie in 4 
Leistungsgrößen, die praktisch jede Raumgröße klimatisieren 
können. Betrieben werden die Wandklimageräte mit dem um-
weltfreundlichen Kältemittel R32.

*Auf S. 25 finden Sie die technischen Daten des Außengerätes der Serie SLG. 

Serie/Model SLG 250 W SLG 350 W SLG 500 W SLG 700 W

Leistung kühlen/heizen kW 2,7 / 2,8 3,2 / 3,5 4,6 / 5,2 6,1 / 6,4

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Schalldruck max/min dB(A) 35 / 24 37 / 28 45 / 34 44 / 34

Abmessungen mm 790 x 200 x 275 790 x 200 x 275 970 x 224 x 300 970 x 224 x 300

Gewicht kg 9 9 14 14

WiFiKIT  
als Zubehör 
erhältlich.

Kabel- 
Fernbedienung 
WRCA 
(Zubehör)

Infrarot- 
Fernbedienung  
WLRC 10 
(Standard)
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Modern und innovativ
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Wandklimageräte 
Serie SMG

Technische Daten

Eigenschaften Full DC-Inverter Split Wandklimagerät

	• Geräuscharmer Betrieb.

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Luftentfeuchtung, 
	 Automatikbetrieb und nur Gebläsebetrieb.

	• Steuerung durch SMART EWP App möglich. 

	• Geeignet für Häuser, Wohnungen, Büros,  
	 Kanzleien und Praxen.

Die Serie SMG zeichnet sich durch ihr modernes und innova-
tives Design aus. Durch die perfekt ausgerichteten Umlenk-
klappen kann der Luftstrom wie gewünscht ausgerichtet wer-
den, wodurch ein perfekter Raumkomfort gewährleistet wird. 
Die Wandklimageräte sind in 2 Leistungsgrößen erhältlich und 
werden mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrie-
ben.

*Auf S. 25 finden Sie die technischen Daten des Außengerätes der Serie SMG. 

Serie/Model SMG 270 W SMG 350 W

Leistung kühlen/heizen kW 2,7 / 3,2 3,53 / 4,0

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ A++

Schalldruck max/min dB(A) 36 / 23 37 / 23

Abmessungen B x T x H mm 860 x 170 x 305 860 x 170 x 305

Gewicht kg 12 12

WiFiKIT  
im Lieferumfang  
enthalten.

Infrarot- 
Fernbedienung 
(Standard)

7



Elegant und cool
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Split-Konsolenklimageräte  
Serie CKG-FS 

Technische Daten

*Auf S. 25 finden Sie die technischen Daten des Außengerätes der Serie CKG. 

Serie/Model CKG 260 FS CKG 360 FS CKG 500 FS

Leistung kühlen/heizen kW 2,7 / 2,9 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Schalldruck max/min dB(A) 36 / 26 40 / 29 45 / 37

Abmessungen B x T x H mm 700 x 215 x 600 700 x 215 x 600 700 x 215 x 600

Gewicht kg 15,5 15,5 15,5

Eigenschaften Full DC-Inverter Split Konsolengerät

	• Sehr leises Klimagerät 

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Luftentfeuchtung,  
	 Automatikbetrieb und nur Gebläsebetrieb

	• Steuerung durch SMART EWP App möglich

	• Selbstdiagnose bei Störung 

	• Geeignet für Häuser, Wohnungen, Büros,  
	 Kanzleien und Praxen

Das Konsolengerät passt aufgrund seines klassisch eleganten 
Designs und der Abmessungen in so gut wie jeden Raum. 
DC-Lüftermotore mit 5 Drehzahlen garantieren einen leisen 
Betrieb bei geringem Energieverbrauch. 

Optimale Luftverteilung
kühlen heizen

WiFiKIT 
im Lieferumfang 

enthalten

Infrarot- 
Fernbedienung 
(Standard)

Kabel- 
Fernbedienung 
WRCA 
(Zubehör)
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Die Power-Pakete für  
jeden Einsatzbereich 

Eigenschaften

	• Geräuscharmer Betrieb

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen,  
	 Luftentfeuchtung, Automatikbetrieb  
	 und nur Gebläsebetrieb

	• Steuerung durch SMART EWP  
	 App möglich

	• Problemlose Installation und Wartung 

	• Geeignet für Büros und Restaurants 

Decken Split-Kassettenklimageräte 
Serien LCG-CS / LCG-C 

LCG-C

LCG-CS im  
Euroraster
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Technische Daten Serie LCG-C

Technische Daten Serie LCG-CS

Full DC-Inverter Split Wandklimagerät

Serie LCG-CS

Der innovativ konstrurierte Luftausblaß der beiden Serien  
erfolgt über 360° und eignet sich perfekt für die Klimatisierung 
von Büros oder Restaurants. 

Durch die Abmessungen 570 x 570 x 265 mm sind die Split- 
Deckenkassetten dieser Serie ideal zum Einbau in Decken mit 
einem Euroraster (600 x 600 mm) geeignet. 

*Auf S. 25 finden Sie die technischen Daten der Außengeräte zu den Serien LCG-CS / LCG-C 

Serie/Model LCG 350 CS LCG 500 CS

Leistung kühlen/heizen kW 3,5 / 4,0 5,0 / 5,5

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A+ A+

Schalldruck max/min dB(A) 39 / 33 39 / 33

Abmessungen Gehäuse B x T x H mm 570 x 570 x 265 570 x 570 x 265

Abmessungen Blende B x T x H mm 620 x 620 x 47,5 620 x 620 x 47,5

Gewicht Gehäuse/Blende kg 17 / 3 17 / 3

Serie/Model LCG 700 C LCG 850 C LCG 1000 C LCG 1200 C LCG 1400 C LCG 1600 C

Leistung kühlen/heizen kW 7,0 / 8,0 8,5/8,8 10,0/12,0 12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 14,5 / 17,0

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A A++ / A+ A++ / A+ - - -

Energieeffizienz ns,c% / ns,h % - - - 243,5 / 158,6 241,6 / 157,2 241,7 / 145,6

Schalldruck max/min dB(A) 42 / 39 47 / 41 48 / 42 49 / 42 51 / 45 52 / 48

Abmessungen Gehäuse B x T x H mm 840 x 840 x 240 840 x 840 x 240 840 x 840 x 240 840 x 840 x 290 840 x 840 x 290 840 x 840 x 290

Abmessungen Blende B x T x H mm 950 x 950 x 52 950 x 950 x 52 950 x 950 x 52 950 x 950 x 52 950 x 950 x 52 950 x 950 x 52

Gewicht Gehäuse/Blende kg 29 / 6 29 / 6 31 / 6 33 / 6 36 / 6 36 / 6

Serie LCG-C

Die Innengeräte in Kassettenausführung mit den Abmessun-
gen 840 x 840 mm eignen sich perfekt für die Installation in 
den Zwischendecken. 

Zubehör  
Möglichkeiten

WRC 20 
Bedientafel mit 
LCD-Display

WRC 30 
Kabelfernbedienung 
mit Wochentimer

WiFiKIT

Fernbedienung  
im Lieferumfang  
enthalten.
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Eigenschaften

	• Äußerst geräuscharmer Betrieb 

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen,  
	 Luftentfeuchtung, Automatikbetrieb  
	 und nur Gebläsebetrieb.

	• Steuerung durch SMART EWP  
	 App möglich. 

	• Selbstdiagnose bei Störung 

	• Problemlose Installation und Wartung 

	• Geeignet für Häuser, Wohnungen,  
	 Büros, Kanzleien und Praxen.

Universell einsetzbar

Split-Truhengeräte  
Serie LCG-F
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Technische Daten

*Auf S. 25 finden Sie die technischen Daten der Außengeräte zu der Serie LCG-F.

Serie/Model LCG 350 F LCG 500 F LCG 700 F LCG 850 F

Leistung kühlen/heizen kW 3,5 / 4,0 5,0 / 5,6 7,0 / 8,0 8,5 / 8,8

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Schalldruck max/min dB(A) 37 / 28 40 / 31 44 / 32 49 / 40

Abmessungen B x T x H mm 870 x 235 x 665 870 x 235 x 665 1200 x 235 x 665 1200 x 235 x 665

Gewicht kg 25 26 31 31

Serie/Model LCG 1000 F LCG 1200 F LCG 1400 F LCG 1600 F

Leistung kühlen/heizen kW 10,0 / 12,0 12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 16 / 17

Energieeffizienz ns,c % / ns,h % A++ / A+ 243,7/157,2 243,7/160,3 258,7/152,3

Schalldruck max/min dB(A) 47 / 43 47 / 42 50 / 44 53 / 45

Abmessungen B x T x H mm 1200 x 235 x 665 1570 x 235 x 665 1570 x 235 x 665 1570 x 235 x 665

Gewicht kg 32 40 42 42

Fernbedienung  
im Lieferumfang  
enthalten.

Full DC-Inverter Split-Truhengerät

Erhältlich ist die Serie LCG-F in 8 Leistungsgrößen, die es er-
möglichen die Truhengeräte universell einzusetzen. Dank des 
schlichten Designs und der Abmessungen lässt sich dieses 
Klimagerät in jedem Raum gut platzieren. Die Geräte werden 
in Bodennähe an der Wand montiert.

Zubehör  
Möglichkeiten

WRC 30 
Kabelfernbedienung 
mit LCD-Display

WiFiKIT
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Split-Kanalgeräte 
Serie LCG-D 

Eigenschaften

	• Äußerst geräuscharmer Betrieb 

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen,  
	 Luftentfeuchtung, Automatikbetrieb  
	 und nur Gebläsebetrieb.

	• Steuerung durch SMART EWP  
	 App möglich. 

	• Selbstdiagnose bei Störung 

	• Problemlose Installation und Wartung 

	• Geeignet für Häuser, Wohnungen,  
	 Büros, Kanzleien und Praxen.

Man sieht nichts, 
man fühlt es
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Technische Daten

*Auf S. 25 finden Sie die technischen Daten der Außengeräte zu der Serie LCG-D.

Serie/Model LCG 1000 D LCG 1200 D LCG 1400 D LCG 1600 D

Leistung kühlen/heizen kW 10,0 / 12,0 12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 16,0 / 17,0

Energieeffizienz ns,c% / ns,h % A++ / A+ 244,4/159 222/148,2 255,1/143,9

Schalldruck max/min dB(A) 44 / 40 40 / 37 41 / 38 41 / 38

Abmessungen B x T x H mm 1000 x 700 x 300 1400 x 700 x 300 1400 x 700 x 300 1400 x 700 x 300

Gewicht kg 41 50 50 57

Full DC-Inverter Split Konsolengerät

Die Kanalgeräte der Serie LCG-D arbeiten lautlos und  
unsichtbar. Sie eignen sich perfekt für die Klimatisierung in 
Räumen, in denen Klimageräte weder gehört noch gesehen 
werden sollen. 

Serie/Model LCG 350 D LCG 500 D LCG 700 D LCG 850 D

Leistung kühlen/heizen kW 3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0 8,5 / 8,8

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Schalldruck max/min dB(A) 37 / 28 40 / 28 39 / 32 40 / 35

Abmessungen B x T x H mm 700 x 450 x 200 1000 x 450 x 200 1300 x 450 x 220 1300 x 450 x 220

Gewicht kg 20 26 31 31

Fernbedienung  
im Lieferumfang  
enthalten.

Zubehör  
Möglichkeiten

WRC 20 
Kabelfernbedienung 
mit LCD-Display  
im Lieferumfang  
enthalten.

WiFiKIT
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Eigenschaften

	• Außeneinheiten in 7 Leistungsgrößen

	• Äußerst geräuscharmer Betrieb 

	• Betriebsarten: Kühlen, Heizen,  
	 Luftentfeuchtung, Automatikbetrieb  
	 und nur Gebläsebetrieb.

	• Steuerung durch SMART EWP  
	 App möglich. 

	• Selbstdiagnose bei Störung 

	• Problemlose Installation und Wartung 

	• Geeignet für Häuser, Wohnungen,  
	 Büros, Kanzleien und Praxen.

Individuell 
kombinierbar

Free Match Multisplit DC-Inverter  
Serie MLG 
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Zum Anschluss von bis  
zu 5 Innengeräten SLG-W

SMG-W

MLG-D

MLG-F

MLG-FS

MLG-CS
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Technische Daten Außeneinheit

Serie/Model MLG 420 MLG 520 MLG 360 MLG 730

Leistung kühlen/heizen kW 4,1 / 4,4 5,2 / 5,4 6,1 / 6,5 7,1 / 8,5

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Schalldruck dB(A) 43 43 46 46

Abmessungen B x T x H mm 900 x 303 x 596 900 x 303 x 596 963 x 341 x 700 1001 x 370 x 790

Gewicht kg 43 43 55 68

Serie/Model MLG 840 MLG 1040 MLG 1250

Leistung kühlen/heizen kW 8,0 / 9,5 10,5 / 12 12,0 / 13,0

Energieeffizienzklasse kühlen/heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Schalldruck dB(A) 46 48 48

Abmessungen B x T x H mm 1001 x 370 x 790 1098 x 361 x 1106 1098 x 361 x 1106

Gewicht kg 69 90 90

18



Technische Daten Inneneinheiten

Serie/Model CKG 250 FS CKG 350 FS MLG 500 FS

Leistung kühlen/heizen kW 2,7 / 2,8 3,5 / 3,75 5,2 / 5,33

Schalldruck max/min dB(A) 36 / 26 40 / 31 45 / 35

Abmessungen B x T x H mm 700 x 215 x 600 700 x 215 x 600 700 x 215 x 600

Gewicht kg 15 15 15

Serie/Model SLG 200 W SLG 250 W SLG 350 W SLG 500 W SLG 700 W

Leistung kühlen/heizen kW 2,1 / 2,6 2,7 / 2,8 3,2 / 3,5 4,6 / 5,2 6,15 / 6,54

Schalldruck max/min dB(A) 36 / 28 35 / 24 37 / 28 42 / 32 42 / 32

Abmessungen B x T x H mm 790 x 200 x 275 790 x 200 x 275 790 x 200 x 275 970 x 225 x 300 970 x 225 x 300

Gewicht kg 9 9 9 13,5 13,5

Serie/Model SMG 270 W SMG 350 W

Leistung kühlen/heizen kW 2,7 / 3,2 3,53 / 4,0

Schalldruck max/min dB(A) 36 / 23 37 / 23

Abmessungen B x T x H mm 860 x 170 x 305 860 x 170 x 305

Gewicht kg 12 12

Serie/Model MLG 350 CS MLG 500 CS MLG 700 CS

Leistung kühlen/heizen kW 3,5 / 4 4,5 / 5 7,1 / 8

Schalldruck max/min dB(A) 41 / 34 45 / 35 45 / 36

Abmessungen Gehäuse B x T x H mm 596 x 596 x 240 596 x 596 x 240 840 x 840 x 240

Abmessungen Blende B x T x H mm 670 x 670 x 60 670 x 670 x 60 950 x 950 x 60

Gewicht Gehäuse/Blende kg 20 / 3,5 20 / 3,5 26 / 7,0

Serie/Model MLG 250 D MLG 350 D MLG 500 D MLG 700 D

Leistung kühlen/heizen kW 2,5 / 2,8 3,5 / 3,85 5 / 5,5 7,1 / 8

Schalldruck max/min dB(A) 37 / 31 39 / 32 41 / 33 42 / 34

Abmessungen B x T x H mm 700 x 200 x 635 700 x 200 x 635 900 x 200 x 635 1100 x 200 x 635

Gewicht kg 21 22 26 30

Serie/Model MLG 250 F MLG 350 F MLG 500 F MLG 700 F

Leistung kühlen/heizen kW 2,6 / 2,7 3,5 / 3,85 5 / 5,5 7,1 / 8

Schalldruck max/min dB(A) 35 / 26 35 / 26 35 / 26 35 / 27

Abmessungen B x T x H mm 870 x 235 x 665 870 x 235 x 665 870 x 235 x 665 1200 x 235 x 665

Gewicht kg 25 25 25,5 33
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Technische Daten

Fensterklimageräte

Die Fensterklimageräte eignen sich für speziellere Anwen-
dungsgebiete und lassen sich einfach und schnell montieren. 

Serie/Model FK 260 FK 360

Leistung kühlen kW 2,7 3,65

Energieeffizienzklasse kühlen A A

Schalldruck max/min dB(A) 56 / 46 50 / 46

Abmessungen B x T x H mm 560 x 710 x 375 660 x 700 x 428

Gewicht kg 43 50

Eigenschaften

	• 2 Leistungsgrößen 

	• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit  
	 witterungsbeständiger Lackierung 

	• Betriebsarten: Kühlen, Luftentfeuchtung 

	• Äußerst geräuscharm 

	• Geeignet zur Raumklimatisierung 

Serie FK
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Mobile Klimageräte
Serie PSL

Die mobilen Klimageräte werden häufig für die Klimatisierung 
von Wohn- und Geschäftsräumen verwendet. Besonders an 
diesen Geräten ist die einfache Handhabung und ihr unauf-
fälliges Design. 

Eigenschaften

	• 2 Leistungsgrößen 

	• Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit  
	 witterungsbeständiger Lackierung 

	• Betriebsarten: Kühlen, Luftentfeuchtung 

	• Äußerst geräuscharm 

	• Geeignet zur Raumklimatisierung 

Technische Daten

Serie/Model PSL 250 PSL 350

Leistung kühlen kW 2,6 3,4

Energieeffizienzklasse kühlen A+ A+

Schalldruck max/min dB(A) 64 / 63 64 / 64

Abmessungen B x T x H mm 476 x 385 x 710 476 x 385 x 710

Gewicht kg 33 34

Technische Daten

Serie CMP

Die kompakte Klimatruhe benötigt kein Außengerät und zeich-
net sich durch seine einfache und schnelle Montage aus. Das 
schlichte Design passt sich jeden Räumlichkeiten an. 

Serie/Model CMP 23i

Leistung kühlen kW 2,35

Energieeffizienzklasse kühlen A+

Schalldruck max/min dB(A) 46 / 36

Abmessungen B x T x H mm 1030 x 170 x 555

Gewicht kg 48

Eigenschaften

	• 2 Leistungsgrößen 

	• Pflegeleichtes Metallgehäuse mit Kunststoff- 
	 Seitenteilen und integriertem Luftfilter

	• Bedienung am Gerät oder durch die  
	 serienmäßige Infrarot-Fernbedienung. 

	• Geeignet zur Raumklimatisierung
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Die mobilen Raumentfeuchter ermöglichen die Steuerung der 
Luftfeuchtigkeit in einem angenehmen Bereich zwischen 35% 
und 80%. 

Technische Daten

Serie/Model DML 100 DML 120 DML 200

Leistung kühlen kW 10,1 12 19,9

Schalldruck nenn dB(A) 41 41 42

Abmessungen B x T x H mm 310 x 243 x 400 310 x 243 x 400 340 x 250 x 495

Gewicht kg 12 12 13

Eigenschaften

	• 3 Leistungsgrößen 

	• Gehäuse aus Kunststoff montiert auf  
	 4 Rollen für einfaches Verschieben. 

	• Elektronische Regelung mit Bedienung am Gerät.

	• Geeignet zur Raumentfeuchtung.

Technische Daten

Innengerät SC 1200 V

Leistung kühlen / heizen kW 12 / 13,6

Energieeffizienzklasse kühlen / heizen A

Schalldruck max/min dB(A) 50 / 45

Abmessungen B x T x H mm 580 x 400 x 1870

Gewicht kg 58

Außengerät SC 1200

Schalldruck max dB(A) 63

Abmessungen B x T x H mm 1086 x 440 x 1107

Gewicht kg 89

Serie SC

Die leistungsstarken Säulenklimageräte eignen sich besonders 
für die Klimatisierung von größeren Räumen oder Hallen. 

Eigenschaften

	• 1 Leistungsgröße

	• Klimasäule für die Bodeninstallation 

	• Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

	• Frontblende des Innengeräts mit  
	 LED-Display und Leuchtanzeige 

	• Geeignet für Hallen, Hotels, Restaurants, Büros 

Mobile Raumentfeuchter

Säulenklimageräte

Serie DML
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Energiesparende 
Lösung

Außeneinheiten
Die Außeneinheiten arbeiten besonders energiesparend durch 
die frequenzgeregelte Invertertechnologie. 
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Technische Daten Serie SLG

Serie/Model SLG 250 SLG 350 SLG 500 SLG 700

Schalldruck max dB(A) 37 40 41 45

Abmessungen B x T x H mm 710 x 257 x 540 763 x 257 x 596 763 x 257 x 596 890 x 340 x 700

Gewicht netto kg 30 31 34 46

Technische Daten Serie LCG-C

Serie/Model LCG 700 LCG 850 LCG 1000 T LCG 1200 T LCG 1400 T LCG 1600 T

Schalldruck max dB(A) 45 46 48 49 50 50

Abmessungen B x T x H mm 892x340x698 920x370x790 940 x 460 x 820 940 x 460 x 820 940 x 460 x 820 900 x 340 x 1345

Gewicht netto kg 53 60 89 95 99 112

Technische Daten Serie SMG

Serie/Model SMG 270 SMG 350

Schalldruck max dB(A) 41 41

Abmessungen B x T x H mm 818 x 303 x 596 818 x 303 x 596

Gewicht netto kg 42 44

Technische Daten Serie LCG-CS

Serie/Model LCG 350 LCG 500

Schalldruck max dB(A) 40 42

Abmessungen B x T x H mm 818 x 302 x 596 818 x 302 x 596

Gewicht netto kg 37 39

Technische Daten Serie CKG

Serie/Model CK 260 CK 360 CK 500

Schalldruck dB(A) 38 40 43

Abmessungen B x T x H mm 712 x 257 x 540 780 x 257 x 596 892 x 341 x 700

Gewicht netto kg 28 31 46
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Die angegebenen Leistungsdaten beziehen  
sich auf folgende Bedingungen: 

Testkriterien für alle Split- und Multisplit Klimageräte  
mit einer Kälte- oder Heizleistung bis 12 kW gemäß  
ERP Richtlinie 2009/125/EG, in Kraft getreten am 30.März 2012

A) Kühl- Heizleistung

	 1.	 Kühlleistungen Innengeräte 
		  Raumtemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel

	 2. Kälteleistung Außengeräte 
		  Außentemperatur 35 °C Trockenkugel, 24 °C Feuchtkugel

	 3. Wärmepumpen Heizleistung Innengeräte 
		  Raumtemperatur 20 °C Trockenkugel

	 4. Wärmepumpen Heizleistung Außengeräte 
		  Außentemperatur 7 °C Trockenkugel, 6 °C Feuchtkugel

	 5. Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0 m

B) Schallangaben

	 1.	 Schallleistungspegel Inneneinheiten in dB(A) gem. ISO 3741 
		  Schallleistungspegel Außeneinheiten in dB(A) gem. ISO 3745

	 2.	 Schalldruckpegel in dB(A) bei Wand-, Truhen- und Kanalgeräten 
		  im Abstand von 1,5 m im halb schalltoten Raum

	 3.	 Schalldruckpegel in dB(A) bei Kassettengeräten (innen) 
		  im Abstand von 1,5 m im halb schalltoten Raum

	 4.	 Schalldruckpegel in dB(A) bei Split-, Multisplit- und VRF-Außeneinheiten 
		  im Abstand von 5m im Freifeld über einer reflektierenden Oberfläche 
		  Richtungsfaktor Q = 2 von der äußeren Oberfläche des Gerätes

B) Elektroangaben

	 Für die Kabeldimensionierung der Zu- und Verbindungsleitung  
	 sowie der Absicherung der Geräte, beachten Sie bitte die VDE  
	 sowie die örtlichen Richtlinien des EVU. Die in den Tabellen  
	 aufgeführten Dimensionen sind Mindestwerte.

ALLGEMEINE HINWEISE
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Überreicht durch:


